
Industrie
Logistik
Sicherheit
Instandhaltung
Umwelt
Dienste

Kommunizieren
einfach und
sicher !
Ideal für einfache Kommunikationsanforderungen (Anruf & SMS / MMS)
auch in schwierigen Umgebungen (Lärm, Staub oder Flüssigkeiten).

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern ein robustes und wasserdichtes Telefon
zur Verfügung, das mit der EMERIT Warn App speziell für Fachleute in 
Risikosituationen gedacht ist : Isolierung (Schutz des Alleinarbeiters
durch PNA/PNG), mobiles Arbeiten, gefährliche Arbeitsumgebungen 
(Verletzung, Ohnmacht, Sturz) oder Angriffe (verbal
oder physisch).

GÜRTELCLIP
Kann direkt auf die

Rückseite des Geräts
integriert werden

2 SOS-
ALARMTASTEN
   Vorne & seitlich

3G & 4G
NETZWERKE SCHUTZKLASSE

IP69

MIL-STD-810H
WIDERSTAND
Amerikanische 
Militärzertifizierung

LEISTUNGSSTARKER
LAUTSPRECHER
Bis 103DB 
bei 10CM

BATTERIE 2800 MAH
Bis zu 72 Stunden

Akkulaufzeit
im Standby-Betrieb

EMERIT©

ALARMLÖSUNG 
Vorinstalliert & sicher

TOUCHSCREEN
Erleichtert die 
Benutzeroberfläche



> Hauptalarmfunktionen

5 TRIGGERMODI

•   Vordere SOS-Taste
•   Seitliche SOS-Taste
•   Länger andauernde Bewegungslosigkeit
•   AnhaltendeNeigung
•   Verlust der Handlungsfähigkeit

3 ARTEN VON ALARMSZENARIEN

•   Intern (Anrufe & SMS)
•   Mit Aufschaltung auf Notrufzentrale*
•   Monitoring (dedizierter Überwachungsserver*)

3 LOKALISIERUNGSMODI

•   Satelliten (draußen**)
•   WLAN (drinnen**)
•   Bluetooth (drinnen**)

ERWEITERTE FUNKTIONEN

•   Aktivitätsmanagement im Funkloch***
•   Selbsttest des Systems auf Anfrage
•   Unbegrenzte Anzahl an Alarmempfängern durch Anrufe & SMS
•   Erweiterte Einstellung der Triggermodi (Tastendruckmodus,
Erkennungsempfindlichkeit, Typ und Timing derBenachrichtigungen)
•   Direkte Programmierung am Telefon oder per Konfigurationsdatei
•   Dem Benutzer ermöglichen, einen lokalen Kontakt zum Empfangen
von Warnungen hinzuzufügen
•   Dem Benutzer ermöglichen, den Schutz vorübergehend oder
dauerhaft zu deaktivieren

> Technische Spezifikationen
FUNKKONFIGURATION

GSM/GPRS/EDGE (2G)  B2/3/5/8

WCDMA/HSPA+ (3G)  B1/5/8

TDD-LTE (4G)   B40

FDD-LTE (4G)   B1/3/5/7/8/20

VoLTE    Ja

Bluetooth   4.2 Low Energy

WLAN    802.11 b/g/n

SPEICHER

RAM    1 GB

ROM    8 GB

Speichererweiterung  Micro SDHC 128 GB Maximum

SIM Karte   1 Steckplatz im Micro-Sim-Format

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Prozessor   MTK6739V/WA 4xA53 1.5GHz

Batterie    2800 mAh lithium-ion polymer

Bildschirm   TFT 2.4 Inch 240 x 320 taktil

Hintere kamera   2 MP

Hinterer Lautsprecher   1.5 W

GPS    GLONASS & A-GPS

Anschlüsse   Micro USB 2.0

Betriebssystem   Android Oreo 8.1

Gewicht    197 Gr

Maße    135.5 x 61 x 21.5 mm

SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE

Kopf    0.524 W/Kg

Stamm    1.405 W/Kg

*       Erfordert das Abonnieren eines bestimmten Servicevertrags.
**    GPS : ** GPS: Abhängig von der Position des Geräts in einem Fahrzeug und/oder vom Benutzer, den Wetterbedingungen und der städtis
         chen Dichte wird die Position zum Zeitpunkt der Warnung möglicherweise nicht aktualisiert oder ist um mehrere hundert Meter ungenau.
         WLAN: Genauigkeit abhängig von der WLAN Infrastruktur des Kunden.
         Bluetooth : Bluetooth: Präzision entsprechend der Anzahl der installierten Beacons & deren Positionierung.
***  Erfordert das Abonnieren eines bestimmten Servicevertrags mit einem kompatiblen Überwachungs oder Fernüberwachungsserver

PACKUNGSINHALT:
• Telefon    • USB-Kabel   
• Batterie 2800 mAh  • USB-Ladegerät  
• Gürtelclip   • Schnellstartanleitung

WEITERES ZUBEHÖR ERHÄTLICH:
• Universeller Gürtelclip mit Smartlock System
• Universelles Ladegerät und Halterung für Autos
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MAGNETA
189 rue d’Aubervilliers
75018 Paris –France

www.magneta.fr
SAS au capital de 215 000 -SIRET 339 529 489 00025

NAF 4652Z - RCS Paris B 339 529 489 - TVA FR 15 339 529 489
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